‘ Richtige Einstellung des Moduls fiir das Experiment 1 a Solar for schools

Bildung

01

Realitatsgetreue Ein-
stellung des Moduls

01: Umlaufwinkel

Mit dem Umlaufwinkel g wird der Verlauf der Sonne Gber den Tag von
Ost nach West abgebildet. Auf der Winkel-Rosette in der Grundplatte
sind Sonnenaufgang- und Untergang flr verschiedene Jahreszeiten
(Winter, Frahling/Herbst, Sommer) angezeigt. Die Anzeigen markieren
den Start- und Endwinkel fur die Drehung der Lampe um das Modul.

180°

02: Bedeckung

Vor jedem Sonnenaufgang- und Untergang befinden sich drei Kreise,

die dazu auffordern die Lampe zu 1/3 (hellgrau), 2/3 (grau) und ganz

(schwarz) zu bedecken, sobald diese Punkte erreicht werden. Zur

Bedeckung lasst sich die kiihle LED-Lampe mit bspw. Haftnotizen

abkleben.
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03: Neigungswinkel
Der Winkel zwischen Lichtstrahlen und einem PV-Modul betragt
y + a, wo y die Neigung des Moduls gegenuber der Horizontalen ist
und «a der (zeitabhangige) Ho6henwinkel der Sonne. Sei nun das
Modul als Beispiel um 30° geneigt. Diese Neigung muss korrigiert
werden. Die Korrektur ist unterschiedlich je nach Jahreszeit
(Frahling/Herbst, Sommer oder Winter) und betragt gerade a,,,x. Das
ist die maximale Héhe der Sonne in der jeweiligen Jahreszeit. Der
Sonnenhdéchststand verandert sich prinzipiell von Tag zu Tag und ist
nicht nur von der Jahreszeit abhangig. Wir geben den Korrekturwinkel
amax hier stellvertretend fir die Jahreszeiten Frihling/Herbst,
Sommer und Winter durch den Wert der Tag- und Nachtgleiche,
Sommersonnenwende und Wintersonnenwende an.

Beispiel: Es soll die Leistungskurve zur Sommerzeit simuliert werden.
Die Anfangsneigung betragt 30°. Der maximale Ho6henwinkel betragt
65°. Also muss die neue Neigung 30°+65° = 95° betragen.

Dies ist eine Naherung. Im Prinzip mlsste man fur jeden Umlaufwinkel
die Neigung korrigieren. Aus padagogischen Griinden passen wir
jedoch nur einmal fur alle Umlaufwinkel die Neigung an den
Sonnenhéchststand an.

04: Tipp

Bei héheren Neigungen (ab 50°) die dursichtige Makrolonplatte mit zwei
schwarzen DIN-A4-Blattern verdecken. Das blockiert das von der Platte
reflektierte Licht, welches zu Fehimessungen flihren kann.
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